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Irigarea prin picurare a porumbului

SuprafaÆa, 83 Ha

Mai 2013



Primul proiect de irigare prin picurare din România, la scară mare (83 hectare)

Sursă de apă
Canal irigaÆii

Instalarea conductelor principale PVC ø 225, ø 160 mm

Motopompă (existentă)
Q = 200 m³/h, P = 6 bar



Instalarea capului de control principal 8” (control debit, presiune, fertilizant) çi a 
staÆiei automate de filtrare cu nisip (capacitate filtrare 250 m³/h) çi conectarea 
la conductele de PVC (225 mm)



Instalarea capetelor de control secundare 6”
(control presiune çi filtrare semi-automatå)

Pozarea la suprafaÆå si conectarea conductelor secundare  tip “Layflat”– 4'' çi 3''



Instalarea liniilor de picurare: TAL DRIP 25 mil, 17mm, 50 cm, 1 l/h

Instalarea valvelor (duble) pentru 
operarea sectorialå
(10 operaÆii x 2.37 ore / operaÆie)

Conectarea liniilor 
de picurare la Layflat 3”



Instalarea echipamentului de fertilizare ce asigurå o dozare 
preciså a îngråçåmintelor direct la rådåcina plantei.



• Tip culturå: lot semincer porumb

• DistanÆa între rânduri: 0.70 m

• Instalarea liniilor de picurare: 

  1 linie / 2 rânduri de culturå

• DistanÆa între liniile de picurare: 1.40 m

• DistanÆa între picuråtori: 50 cm

• Debit / picuråtor: 1litru / orå

• Volum zilnic aplicat: 4.5 mm (4,5 litri / m²)
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2 luni mai târziu...

Asistență tehnică de specialitate
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