
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linie de picurare inovatoare, cu 

presiune compensată (PC), cu 

modele anti-sifon (AS) şi 

compensare protecție 

antiscurgere (CNL), pe baza 

conceptului de Labirint 

Cascadă. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AmnonDrip PC, CNL & PC AS 

APLICAŢII 

 Linie de picurare versatilă, multifuncţională 

 Irigare pulsatorie a serelor, culturilor de legume şi 
livezilor 

 Irigare prin picurare subterană (SDI) 

 Reduce timpul de umplere pentru câmpurile mari, cu 
rânduri lungi 

 
STRUCTURĂ ŞI CARACTERISTICI 

 Presiune compensată (PC) pentru o precizie maximă 
în irigarea terenurilor cu diferenţe de nivel şi laterale 
lungi 

 Labirintul cascadă asigură o curgere turbulentă 
puternică pentru auto-curăţare 

 Conceptul hidrodinamic al picurătorului asigură 
curgerea continuă a sedimentelor şi a particulelor de 
noroi mici 

 Coeficient de variaţie (CV) redus pentru uniformitate 
maximă 

 Structura tip baraj împiedică pătrunderea rădăcinilor şi 
a nisipului 

 Structura orificiului lateral de admisie a apei 
îmbunătăţeşte rezistenţa la înfundare 

 Diafragmă de calitate superioară 

 Disponibilă ca rolă obişnuită sau pe rolă de carton 
(consultaţi tabelul privind ambalarea şi expedierea) 

 
MODELE SPECIALE 

 CNL: Conceptul de presiune compensată antiscurgere 
reduce timpul de umplere laterală şi înlesneşte irigarea 
pulsatorie 

 PC AS: Conceptul de presiune compensată anti-sifon 
previne aspiraţia în etapa de drenaj. Adecvat pentru 
irigarea prin picurare subterană. 

DATE TEHNICE 

 Debit: 1,1, 1,6, 2,2, 3,8 l/h 

 CNL: Presiune de deschidere – 1,0 bari 
  Presiune de închidere – 0,25 bari 

 Interval de reglare a presiunii: 
  modele PC & AS – 0,5-4,0 bari 
  PC CNL – 1,0-4,0 bari 

 Filtrare recomandată: 130 microni (120 sită) 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE TEHNICE 

Diametru 
nominal 

(mm) 

Grosimea 
peretelui 

Diametru 
exterior 

(mm) 

Diametru 
interior 
(mm) 

Presiune 
maximă 

(bar) 

 
Tip conector 

(mm) (mil) Conector Bandă 

16 0.65 25 15.20 13.9 2.0 ●  

16 0.90 35 15.70 13.9 3.0 ●  

16 1.00 39 15.90 13.9 3.5 ●  

16 1.15 45 16.20 13.9 3.5   

17 0.90 35 16.20 14.4 3.0 ●  

17 1.20 47 17.00 14.6 3.5 ●  

20 1.00 39 19.70 17.70 3.0 ●  

20 1.20 45 20.10 17.70 3.5 ●  

22 0.65 25 22.10 20.8 2.5  ● 

23 1.00 37 22.80 20.8 3.0 ●  

 
 

 

 

AMBALARE ŞI EXPEDIERE AMNONDRIP 

 
Role (standard) 

 

Diametru 
nominal 

(mm) 

Grosime 
perete 
(mm) 

Lungime 
standard 
rolă (m) 

Role per 
container 
de 6 metri 

Role per 
container 

de 12 
metri 

Role per 
container 
HC de 12 

metri 

16 0.65 500 150 330 375 

16 0.90 500 150 330 375 

16 1.00 500 150 330 375 

16 1.15 500 150 330 375 

17 0.90 500 150 330 375 

17 1.00 500 150 330 375 

17 1.20 500 150 330 375 

20 1.00 300 150 330 375 

20 1.20 300 150 330 375 

 
 

Role de carton 
 

Diametru 
nominal 

(mm) 

Grosime 
perete 
(mm) 

Lungime 
standard 
rolă (m) 

Role per 
container 
de 6 metri 

Role per 
container 

de 12 
metri 

Role per 
container 
HC de 12 

metri 

16 0.65 500 320 640 720 

16 0.90 450 320 640 720 

16 1.00 450 320 640 720 

17 0.65 500 320 640 720 

17 0.90 450 320 640 720 

17 1.00 400 320 640 720 

20 0.90 300 320 640 720 

20 1.00 300 320 640 720 

22 0.65 300 320 640 720 

23 0.90 250 320 640 720 

23 1.00 250 320 640 720 

 

*Distanţa picurătorului poate afecta lungimea rolei. 

AmnonDrip PC, CNL & PC AS 

VEDERE DE SUS 
Conceptul tip baraj împiedică 

pătrunderea rădăcinilor şi a nisipului 

VEDERE DE JOS 

 
Filtru cu orificii laterale de 

admisie a apei 

Diafragmă mare 
cu dublă destinaţie 

Protecție antiscurgere şi anti-sifon Pasaj apă lat, 
labirint cascadă 
şi funcţie de 
auto-curăţare 

puternică 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIERDERE DE PRESIUNE (M) ÎN RELAŢIE CU LUNGIMEA LATERALĂ (M), DEBITUL ŞI DISTANŢA PICURĂTORULUI (CM) 
 

 
 

AmnonDrip PC, CNL & PC AS 

Distanţă picurător (cm) 

Lungime 

laterală (m) 

Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 

laterală (m) 

Distanţă picurător (cm) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIERDERE DE PRESIUNE (M) ÎN RELAŢIE CU LUNGIMEA LATERALĂ (M), DEBITUL ŞI DISTANŢA PICURĂTORULUI (CM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AmnonDrip PC, CNL & PC AS 

Lungime 

laterală (m) 

Distanţă picurător (cm) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 
laterală 

(m) 

Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) 

Distanţă picurător (cm) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 

laterală (m) 

Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) 

Distanţă picurător (cm) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIERDERE DE PRESIUNE (M) ÎN RELAŢIE CU LUNGIMEA LATERALĂ (M), DEBITUL ŞI DISTANŢA PICURĂTORULUI (CM) 
 
 
 

AmnonDrip PC, CNL & PC AS 

Distanţă picurător (cm) 

Lungime 

laterală (m) 

Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 

laterală (m) 

Lungime 

laterală (m) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIERDERE DE PRESIUNE (M) ÎN RELAŢIE CU LUNGIMEA LATERALĂ (M), DEBITUL ŞI DISTANŢA PICURĂTORULUI (CM) 
 
 
 
 

AmnonDrip PC, CNL & PC AS 

Distanţă picurător (cm) 

Lungime 
laterală (m) 

Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) Distanţă picurător (cm) 

Lungime 

laterală (m) 
Lungime 

laterală (m) 
Lungime 

laterală (m) 


