
NDJ Romania – Monsanto Romania
PROIECT PORUMB 6.5 HA– SISTEM AUTOMAT DE 

IRIGARE PRIN PICURARE



LOCATIE PLOT MONSANTO
TUFESTI – JUDET BRAILA

ROMANIA



DATE PRELUATE DIN TEREN PENTRU REALIZAREA 
PROIECTARII SISTEMULUI DE IRIGARE PRIN PICURARE

 SURSA DE APA - HIDRANT 4”; APA DIN DUNARE
 DISTANTA INTRE HIDRANTI - 72 m
 DEBITUL LA HIDRANT – 52-53 M³/H; PRESIUNE – 35-40 M
 GOOGLE EARTH – SCHITA TOPOGRAFICA A TERENULUI
 SCHITA NETA A TERENULUI
 POZITIONAREA SURSEI DE APA PE SCHITA
 POZITIONAREA RANDURILOR PE SCHITA
 DISTANTA INTRE RANDURI – 0.7 M
 DISTANTA INTRE PLANTE – 0.18-0.20 M
 SOLICITARE NECESAR APA – 6 MM/ZI
 TIMPUL ZILNIC DISPONIBIL PENTRU IRIGARE – 17 ORE



DESIGN-UL SISTEMULUI AUTOMAT DE IRIGARE PRIN 
PICURARE



SPECIFICATIILE SISTEMULUI AUTOMAT DE IRIGARE PRIN 
PICURARE



COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:
1. AUTOMATIZARE CARACTERISTICI GENERALE:

Iesiri:
Structura modulara 4,8,12 sau 16 iesiri
Iesirile pot fi configurate astfel:
0 sau 1 valva principala
0 sau 1 injector fertilizare
Valve de irigare – atatea ca iesirile disponibile
0 pana la 9 Statia de filtrare
Intrari:
Standard - apometru, fertimetru, senzor de presiune
Optional 1 iesire poate fi convertita in contact de pornire
Irigare:
Dozarea apei in functie de timp sau de volum
Dozarea apei in functie de zilele saptamanii sau cicluri de zile
Start: in functie de timp, in functie de contact sau manual
Permite irigarea valva dupa valva sau irigarea grupurilor de valve
Fertilizare:
Fertilizare dozata in functie de timp sau de volum
Injectare fertilizant continua sau proportionala
Irirgare proportionala: timp/timp; volum/volum; timp/volum, volum/timp
Trei tipuri de fertilizare: pre- irigare, injectare, post irigare



Auto spalare filtru:
Auto spalare in functie de timp, infuctie de diferenta de presiune sau amandoua
Definire parametrii: interval spalare, timp de spalare
Alarme:
Debit crescut, debit scazut, scurgeri apa, presiune joasa
Scurgeri fertilizant, neinjectare fertilizant
Baterie scazuta
Comunicare:
GPRS modem permite control complet via Internet.
Notificare prin Email 
RF RTU (unitati de transmisie radio):
Licenta gratuita
Pana la 16 RTU
Transmisie radio pana la 2.5 km
RTU : 2,4,6 or 8 iesiri
RTU pot fi alimentate de baterii sau panou solar
Energizing options:
12V DC de la panou solar si baterie reincarcabila

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:
1. AUTOMATIZARE



2. CAP CONTROL METALIC 3”

 PREIA APA DIN DIN SURSA - HIDRANT
 APA A FOST PREFILTRATA DE FILTRU STRAINER 3” 
 APA A FOST FILTRATA DE FILTRU AUTOMAT 3” 130 MIC
 APA A FOST CONTORIZATA DE APOMETRU 3” CARE A TRIMIS CONTINUU 

INDEXUL CATRE CONTROLLER
 FERTILIZARE PRIN POMPA HIDRAULICA DE INJECTIE – nu s-a dorit fertilizare

prin picurare la acest proiect
 INJECTAREA DE FERTILIZANT AR FI FOST CONTORIZATA DE FERTIMETRU, 

INDEXUL FIIND TRIMIS CONTINUU CATRE CONTROLLER
 PRESIUNEA DE LA IESIREA DIN CAPUL DE CONTROL A FOST REDUSA LA 20 M 

AJUSTATA DE PILOTUL PENTRU REDUCEREA PRESIUNII ATASAT PE VALVA 
PRINCIPALA A SISTEMULUI, IAR PILOTUL PENTRU SUSTINEREA PRESIUNII A 
MENTINUT PRESIUNEA CONTINUU ,INIANTE DE IESIREA DIN CAPUL DE 
CONTROL, LA PESTE 25 M – ACEASTA PRESIUNE FIIND MINIMUL PENTRU 
FUNCTIONALITATEA FILTRULUI AUTOMAT

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:



COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:
2. CAP CONTROL METALIC 3”



2. CONDUCTA PRINCIPALA LAYFLAT 4” PN 10 & 
CONDUCTA SECUNDARA LAYFLAT 3” PN 10 

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:



 USOR DE TRANSPORTAT – VOLUM MIC
 USOR DE INSTALAT
 USOR DE COLECTAT
 DEPOZITARE FACILA – VOLUM MIC

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:
2. CONDUCTA PRINCIPALA LAYFLAT 4” PN 10 & 

CONDUCTA SECUNDARA LAYFLAT 3” PN 10 



3. VALVA SECUNDARE PENTRU IRIGARE ZONALA,
VALVA T 3” CU PILOT PENTRU REDUCEREA PRESIUNII

 DEBIT PANA LA 30 M³/H
 PRESIUNE SETATA LA 9 M

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:



4. LINII DE PICURARE – TAL DRIP
 GROSIME PERETE 25 MIL (0.65 mm) – DURATA DE VIATA 4-5 ANI
 DIAMETRU 17 mm
 DISTANTA INTRE PICURATORI 50 cm
 DEBIT PICURATOR 1 l/h
 LUNGIME A LINIEI DE PICURARE PANA LA 188 m
 PICURATOR CU TEHNOLOGIA

“CASCADE LABYRINTH”

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI:



INSTALAREA CAPULUI DE CONTROL PRINCIPAL



INSTALAREA MECANIZATA A LINIILOR DE PICURARE
ECHIPAMENT SPECIAL– INGROPARE LINIE PICURARE 3-5 CM



INSTALAREA CONDUCTELOR PRINCIPALE SI SECUNDARE



PUNEREA IN FUNCTIUNE A SISTEMULUI AUTOMAT DE 
IRIGARE PRIN PICURARE



SUPERVIZAREA FRECVENTA A SISTEMULUI AUTOMAT DE 
IRIGARE PRIN PICURARE



SUPERVIZAREA FRECVENTA A SISTEMULUI AUTOMAT DE 
IRIGARE PRIN PICURARE



ZILE DESCHISE FARM PROGRESS 31.08.2016



ZILE DESCHISE FARM PROGRESS 31.08.2016



DEZINTALAREA SISTEMULUI – COLECTAREA LINIILOR 
ECHIPAMENT SPECIAL – COLECTARE MECANIZATA

6000 mt/TAMBUR – 8400 m²



PRODUCTIA (T/HA) OBTINUTA IN URMA IRIGARII PRIN 
PICURARE LA PORUMB

HIBRID MONSANTO IRIGARE PRIN PICURARE FARA IRIGARE

H I 15.3 7.8
H II 15.1 6.4

H III 14.9 7.7
H IV 14.7 7.5

densitate 85000 plante/ HA



REINSTALARE LINII DE PICURARE



IRIGARE PORUMB– GHID GENERAL
Stadiu cultura Factor de cultura Practica comuna –

total/stadiu (m³/ha)
Observatii

Germinare ………………….. 400
Inradacinare 1
(4 zile dupa germinare) ………………….. 400

Doar cand semanarea a 
fost efectuatat in sol 
uscat.

Inradacinare 1
(8-10 zile dupa
inradacinare 1 )

………………….. 400
Intreaga cantitate va fi 
aplicata la o singura apa.

Diferentierea
(25-30 zilede la 
infrunzire completa)

0.4-0.6 300

30 de zile de la infrunzire
completa pana la aparitia
panicului

0.7-0.9 1100
Irigare la 2-4 zile.
Cantitatea specificata
este impartita in 
concordanta cu factorul
de cultua.

Polenizare 1.0-1.2 800
Coacerea bobului in lapte
(minim 15 zile de la 
polenizare)

0.7-0.8 1100

TOTAL SEZON 4500



SISTEME DE IRIGARE - COMPARATIE
Pivoti Tamburi Inundare Picurare

Rata precipitatii (mm/h) 60-70 30-40 Standard nedefinit 2.0-4.5

Presiune de operare 4-5 6-8 Gravitational 2-3.5

Economie enerigie Obisnuita Foarte scazuta Ridicata Ridicata
(peste 40% vs tamburi)

Economie apa Buna
70-80%

Scazuta
60-70%

Saraca
50%

Ridicata – 95%
(peste 30% vs tamburi)

Sensibilitate la vant Medie Ridicata Niciuna Nerelevant

Crusta Mediu – Risc 
ridicat

Risc ridicat Risc ridicat Niciuna

Aplicare fertilizant Eficienta moderata Eficienta scazuta Nepracticata Recomandat - rezultate 
spectaculoase

Starea de aerare sol Saraca Saraca Saraca Buna

Pierdere de apa Da Da Da Nu

Sensibilitate la boli Ridicata Ridicata Scazuta Scazuta

Prietenos cu mediul 
inconjurator

Nu Nu Nu Da

Cantitatea/calitatea 
culturii

Buna Moderata Moderata Foarte buna

Amortizare investitie Moderata Buna Moderata Foarte buna



IRIGAREA PRIN PICURARE LA PORUMB - AVANTAJE

 Uniformitate foarte buna
 Presiune mica necesara – cost minim de energie electrica
 Eficienta in aplicarea de apa si fertilizanti
 Utilizare 24 h fara influenta vantului
 Fara pierderi de apa in colturile ploturilor
 Mai putine boli foliare
 Productivitate mare – pana la 18 T/ha
 Reducerea cheltuielilor cu personalul



Multumesc!

Razvan MANOLACHE
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